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1.软件概况

中重覆冰计算软件在整个计算流程执行之前需要先新建一个工程项目，新建

项目完成之后便可选择功能区的按钮，完成相关子模块的功能计算。包含有导线

过载能力，覆冰不平衡张力，断线不平衡张力，静态接近，脱冰跳跃相关中重覆

冰的常用的计算模块。在软件的功能区还会有软件相关的使用说明，相关介绍以

及更新日志。同时软件还提供子模块对应的 WORD和 PDF格式的输出文件，支

持不同需求。
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2.软件简介

2.1软件概述

SmartHeavyIcing 软件支持中重覆冰计算的一些常规计算模块，操作简单明

了可支持多种格式的输出文件选择输出，可满足不用的需求。同时输出也可以定

制化进行设计规划。

2.2主要功能

1、数据库：设置通用的气象区数据以及相关的导电线的数据，方便用户在

后续的各个子模块中可进行统一的调度。

2、电线过载能力：可计算多组电线参数，在不同电压等级，不同地面粗糙

程度类别，不同气象区、过载能力、代表档距下的，过载冰厚、断线冰厚、过载

风速和断线风速；

3、不平衡张力模型：可通过“等线长”，牛顿迭代法计算非线性方程组的

不平衡张力模型；

4、覆冰不平衡张力计算：通过不平衡张力模型可计算，不同覆冰率组合下

的覆冰不平衡张力，及每个直线塔最大覆冰不平衡张力及对应覆冰率取值；

5、断线不平衡张力计算：可计算耐张段内每档导线在指定覆冰下，每档断

线其他档不断线的各种组合下，每一档的实际张力、张力差和不平衡度；

6、静态接近计算：可计算耐张段内每档导线在指定脱冰（覆冰）其他档不

脱冰的各种组合下，每档导线全覆冰弧垂、脱冰弧垂，及地线弧垂，进而计算出

导地线静态接近距离，判断内过间隙是否满足；

7、脱冰跳跃计算：可计算耐张段内每档导线在指定脱冰（覆冰）其他档不

脱冰的各种组合下，每档导线全覆冰弧垂、脱冰弧垂，及地线弧垂，进而计算出

导地线动态接近距离，判断工频间隙是否满足；

8、计算书输出：支持导出 word、excel、pdf 版计算书；

9、新旧规范支持：GB 50545-2010 电气、DL/T5551-2018 版荷载及 GB

50061-2010 规范；
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2.3运行环境

操作系统：Windows XP/ Win7/Win8/Win10

硬 件：通用配置的计算机

CPU： Inter1.0Ghz 及以上

内 存：2G 及以上内存

硬 盘：50G 以上空闲磁盘空间

显 示 器：1024×768 分辨率以上
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3.软件功能介绍

3.1软件打开方式

【说明 1】：该软件为绿色免安装软件，使用时仅需双击软件文件夹中的

【SmartHeavyIcing 中重覆冰计算软件.exe】即可打开软件，如下图红框中所示：

图 3.1-1

【说明 2】：运行软件后，整个界面只有【文件】菜单，帮助，设置菜单可用，

其他均处于不可用状态，只有在点击了【文件】菜单中的【新建】或【打开】按

钮后界面恢复正常状态。

3.2打开已有工程

【步骤】：点击【文件】菜单-->【打开】按钮-->选择已有的工程文件(后缀为

【.hic】的文件)；或者点击工具栏【打开】按钮，快捷键为【ctrl+O】，参考

图示介绍。

新建的空工程或首次打开工程：

图 3.2-1
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图 3.2-2

从已有打开记录打开工程：

图 3.2-3

同样也可以点击工具栏的打开按钮，实现上述操作。打开工程后，软件各控

件变为可用状态。

3.3新建一个工程

【步骤】：点击【文件】菜单-->【新建】按钮；或者点击工具栏【新建】按钮，，

快捷键为【ctrl+N】，参考图示介绍：
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图 3.3-1

选择项目路径与设置项目名称：

图 3.3-2

输入工程名后，即可点击确认。若该路径下已存在该工程名则提示，是否覆

盖原工程文件：选择【Yes】则覆盖原来工程文件，否则返回上一步重新输入工

程路径和工程名，如下图：

图 3.3-3
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3.4文件界面说明

3.4.1文件菜单

图3.4-1

【说明】：包含二级菜单：新建、打开、保存、另存为、打开工程目录、最近打

开工程、退出等。

① 新建：运行软件后，整个界面只有【文件】菜单和工具栏中的【新建】和【打

开】工具，以及【帮助】菜单可用，其他均处于不可用状态，只有在点击了【新

建】或【打开】按钮后界面恢复正常状态。

② 打开：打开一个已存在的工程文件【.hic】格式

③ 保存：保存当前软件界面数据

④ 另存为：将当前软件打开的工程另存为另一个工程名的文件

⑤ 退出：退出该软件，在关闭时弹框提示保存当前工程

3.5数据库模块

数据库菜单分为气象区数据库和电线数据库。
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图 4.5-1

该模块下的各数据库作为数据源，可更改其中相关数据用于后续计算。

【气象区】

图 4.5-2

【说明】：可增加、删除和修改气象区数据。



陕西恒巨软件科技有限公司 SmartHeavyIcing中重覆冰计算软件使用说明书

9

【电线参数库】

图 4.5-3

【说明】：可搜索、查询、增加、删除导线数据。注增加数据时为鼠标右键选择

增加按钮随后按照指示键入相关数据。

3.6常用计算模块

3.6.1导线过载能力

在常用计算中点击【导线过载能力】模块，则在界面显示区显示下图所示界

面：该功能界面主要包括【基本信息】和【结果数据】。其中【输入信息】主要

包括：电压等级，地面粗糙程度类别以及规范类别；【结果数据】以表格的形式

呈现。

图 3.6.1-1 导线过载能力界面显示图
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3.6.1.1基本信息

主要包括：电压等级、地面粗糙度和规范类别，可通过双击对应的单元格进

行下拉框的选择。

3.6.1.2结果数据

在结果数据区域右键选择增加出现表格，表格中的电线型号和气象区列可进

行双击下拉选择；随之键入新线系数，安全系数，年平张力，过载张力以及代表

档距数据信息，过载冰厚，断线冰厚，过载风速以及断线风速都会随之变动。最

后在右上方可将计算结果的表格数据进行 word或者 pdf 格式的计算书导出。

3.6.2覆冰不平衡张力

主要包括输入信息和结果数据，中间通过可拖动的分隔条分割。其中输入信

息包括基本信息，计算参数信息耐张段信息，以及计算过程信息；结果信息包括

该导线在一定条件下的覆冰不平衡张力计算弧垂（张力）信息和不均匀覆冰引起

弧垂变化情况表格信息；鼠标在输出界面信息中【滚动滚轮】可放大缩小视图，

【按住滚轮移动】可拖动视图。

图 3.6.2-1 覆冰不平衡张力计算界面图

3.6.2.1基本信息

主要包括电压等级、线路等级，地面粗糙度和规范，可通过双击对应的单元

格进行下拉框的选择。还包含有覆冰率取值点击查看按钮即可进行设置。

3.6.2.2计算参数

主要包括电线参数、计算内容。其中电线参数可通过双击气象区和电线型号
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行对应的单元格进行下拉框的选择，计算内容也可双击进行选择，确认计算的内

容是张力还是弧垂。

3.6.2.3耐张段信息

根据表格文字提示输入塔号对应的档距，高差，串长，串重以及档数信息，

随后选择迭代次数。当输入信息确认无误之后点击计算按钮。

3.6.2.4输出界面信息

在用户点击【计算】之后显示导线在一定条件下的覆冰不平衡张力计算弧垂

信息和不均匀覆冰引起弧垂变化情况表格信息（计算内容选择为弧垂）；现在改

导线在一定条件下的覆冰不平衡张力计算张力以及耐张段内各直线塔最大覆冰

不平衡张力及对应覆冰率。

3.6.2.5输出计算书

图 3.6.2-2 覆冰不平衡张力计算书

3.6.3断线不平衡张力

主要包括输入信息和结果数据，中间通过可拖动的分隔条分割。其中输入信

息包括基本信息，计算参数信息耐张段信息，以及计算过程信息；结果信息包括

该导线在一定条件下的断线不平衡张力信息数据。鼠标在输出界面信息中【滚动

滚轮】可放大缩小视图，【按住滚轮移动】可拖动视图。
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图 3.6.3-1 断线不平衡张力计算界面图

3.6.3.1基本信息

主要包括电压等级、线路等级，地面粗糙度和规范，可通过双击对应的单元

格进行下拉框的选择。还包含有覆冰率取值点击查看按钮即可进行设置。

3.6.3.2计算参数

主要包括电线参数。其中电线参数可通过双击气象区和电线型号行对应的单

元格进行下拉框的选择，其余数据根据自身需求进行更改。

3.6.3.3耐张段信息

根据表格文字提示输入塔号对应的档距，高差，串长，串重以及档数信息，

随后选择迭代次数。当输入信息确认无误之后点击计算按钮。

3.6.3.4输出界面信息

在用户点击【计算】之后显示导线在一定条件下的断线不平衡张力的计算结

果数据表格。

3.6.3.5输出计算书

图 3.6.3-2 断线不平衡张力计算书
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3.6.4静态接近

主要包括输入信息和结果数据，中间通过可拖动的分隔条分割。其中输入信

息包括基本信息，计算参数信息，塔型数据，耐张段信息，以及计算过程信息；

结果信息包括该导线在一定条件下的静态接近计算表格信息以及导地线静态接

近的表格数据；鼠标在输出界面信息中【滚动滚轮】可放大缩小视图，【按住滚

轮移动】可拖动视图。

图 3.6.4-1 静态接近计算界面图

3.6.4.1基本信息

主要包括电压等级、地面粗糙度和规范，可通过双击对应的单元格进行下拉

框的选择。还包含有脱冰率取值点击查看按钮即可进行设置。双击对内过间隙数

据进行键入更改。

3.6.4.2计算参数

主要包括导线参数和地线参数。其中导地线参数均可通过双击气象区和电线

型号行对应的单元格进行下拉框的选择，其余数据根据自身需求进行更改。

3.6.4.3塔型数据

根据表格文本信息提示右键添加依次双击进行数据的修改。

3.6.4.4耐张段信息

根据表格文字提示输入塔号对应的档距，高差，串长，串重以及档数信息，

塔型数据为双击下拉选择，随后选择迭代次数。当输入信息确认无误之后点击计

算按钮。
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3.6.4.5输出界面信息

在用户点击计算之后显示导地线在一定条件下的静态接近计算书表格信息

以及导地线静态接近的相关信息表格。

3.6.4.6输出计算书

图 3.6.4-2 静态接近计算书

3.6.5脱冰跳跃

主要包括输入信息和结果数据，中间通过可拖动的分隔条分割。其中输入信

息包括基本信息，计算参数信息，塔型数据，耐张段信息，以及计算过程信息；

结果信息包括该导线在一定条件下的脱冰跳跃计算书表格信息以及导地线脱冰

跳跃的表格数据；鼠标在输出界面信息中【滚动滚轮】可放大缩小视图，【按住

滚轮移动】可拖动视图。



陕西恒巨软件科技有限公司 SmartHeavyIcing中重覆冰计算软件使用说明书

15

图 3.6.5-1 脱冰跳跃计算界面图

3.6.5.1基本信息

主要包括电压等级、地面粗糙度和规范，可通过双击对应的单元格进行下拉

框的选择。还包含有脱冰率取值点击查看按钮即可进行设置。双击对工频间隙数

据进行键入更改。双击对跳跃高度倍数进行下拉选择修改，并根据提示输入自定

义的倍数数据。

3.6.5.2计算参数

主要包括导线参数和地线参数。其中导地线参数均可通过双击气象区和电线

型号行对应的单元格进行下拉框的选择，其余数据根据自身需求进行更改。

3.6.5.3塔型数据

根据表格文本信息提示右键添加依次双击进行数据的修改。

3.6.5.4耐张段信息

根据表格文字提示输入塔号对应的档距，高差，串长，串重以及档数信息，

塔型数据为双击下拉选择，随后选择迭代次数。当输入信息确认无误之后点击计

算按钮。

3.6.5.5输出界面信息

在用户点击计算之后显示导地线在一定条件下的静态接近计算书表格信息

以及导地线静态接近的相关信息表格。

3.6.5.6输出计算书

图 3.6.5-2 脱冰跳跃计算书


